
МаксиМальные преиМущества для решений 
средней Мощности

ИБП Tesli cерии Defensor MP предназначены для защиты центров обработки данных 
и телекоммуникационных систем, ИТ-сетей и критически важных систем, где риски, 
связанные с плохим энергоснабжением могут поставить под угрозу непрерывность 
деятельности и услуг. Серия Defensor MP доступна в мощностном диапазоне 10–12–15–20 кВА 
с трехфазным/однофазным входом и однофазным выходом, и 10–12–15–20 кВА с трехфазным 
входом и выходом on-line топологии двойного преобразования в соответствии с VFI–SS–111 
классификацией (как это установлено в соответствии со стандартом IEC EN 62040–3). 
ИБП Defensor MP спроектированы и построены с использованием самых современных 
технологий и компонентов. Они управляются с помощью DSP  микропроцессора, что 
обеспечивает максимальную защиту критически важных нагрузок без влияния на другие 
системы, оптимизируя свои потери.

система управления зарядом 
батарей

Правильный уход за батареей очень важен для 

обеспечения эффективной работы ИБП. Систе-

ма контроля состояния аккумуляторной батареи 

реализуется рядом функций и алгоритмов опти-

мизации управления, позволяя получить высо-

кую производительность и больший срок службы. 

Defensor MP возможно использовать с герметич-

ными свинцово-кислотными (VRLA), AGM, GEL 

аккумуляторами и никель-кадмиевыми батареями. 

В зависимости от типа аккумуляторов имеются 

различные методы заряда:
 ■ один уровень напряжения заряда, как правило, 

используется для VRLA AGM батарей;
 ■ два уровня напряжения заряда в соответствии 

с характеристикой IU;
 ■ система блокировки заряда, для продления 

срока службы VRLA батарей.

Напряжение заряда компенсируется в зависимо-

сти от температуры в целях предотвращения  пере-

заряда батареи или перегрева. Тест батареи для 

предварительной диагностики снижения произ-

водительности или проблем с батареями. Защита 

от глубокого разряда: при длительных разрядах 

на малую нагрузку, к концу процесса разряда на-

пряжение отсечки увеличивается — в соответствии 

с рекомендациями производителей аккумулятор-

ных батарей — для предотвращения повреждений 

или уменьшения их срока службы.

Заряд пульсирующим током, является одной 

из основных причин снижения срока службы 

аккумуляторов. Зарядное устройство в ИБП 

Defensor MP обеспечивает минимальные пуль-

сации тока, продлевая срок службы аккумулято-

ров и поддерживая их эффективность в течение 

длительного периода времени. Выпрямитель 

ИБП рассчитан на работу в широком диапазоне 

входного напряжения (до -40% при половинной 

нагрузке), уменьшая число случайных циклов 

разряда и заряда батарей и тем самым продле-

вая их срок службы.

иБп с минимальным 
воздействием на сеть

ИБП Defensor MP устраняют проблемы в проектах, 

где питающая сеть имеет ограниченную мощность, 

где применяется дизельный генератор или имеются 

проблемы с совместимостью нагрузки, которая 

обладает несинусоидальным потреблением тока. 

За счет наличия фильтрации и коррекции коэффициента 

мощности на входе ИБП обеспечивают практически 

нулевое воздействие на питающую сеть или генератор:
 ■ искажение входного тока <3%
 ■ входной коэффициент мощности 0,99
 ■ плавный пуск выпрямителя
 ■ функция задержки для перезапуска выпрямителя, 

при восстановлении питания, если используется 

параллельная работа нескольких ИБП в системе.
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Гибкость в применении

ИБП Defensor MP 10,12,15,20 кВА доступны в двух 

различных кабинетах:
 ■ высотой 1320 мм: с аккумуляторами для 

автономного времени питания до тридцати минут 

при 20 кВА или с изолирующим трансформатором;
 ■ высотой 930 мм, предназначенный для  

использования в ограниченном пространстве. 

ИБП с однофазным выходом, благодаря 

конструктивному решению, полностью 

совместимы как с трехфазными, так 

и с однофазными питающими сетями.

Максимальная надежность 
и доступность
Работа в параллельном режиме до 8 ИБП. 

ИБП продолжают работать в режиме параллельной работы 

даже при разорванном соединении (Closed Loop).

универсальность 
Компактная версия 930 мм Defensor 

MP 10, 12, 15, 20 кВА, имеет 

встроенную вспомогательную розетку 

для питания нагрузок собственных 

нужд. Доля энергии на выходе 

управляется с помощью реле, 

которое настраивается в зависимости 

от установки или потребности 

пользователя, что делает его более 

подходящим для защиты критически 

важных нагрузок. Для версии Defensor 

MP 1320 мм эта функция доступна как 

опция.

Defensor MP 930 мм

универсальность для решения люБых задач

расширенная коммуникация 

Defensor MP оснащен ярким ЖК-дисплеем (240x128 пикселей), 

обеспечивающим доступ к основным характеристиках ИБП: 

измерения, рабочее состояние и другие характеристики на разных 

языках. ЖК-дисплей отображает форму волны напряжение/ток.  

Широкие возможности связи для реализации глобального 

и комплексного мониторинга ИБП.

 вход

Номинальное напряжение 380–400–415В три фазы 
+N / 220–230–240В одна фаза +N  380–400–415 В три фазы +N

Номинальная частота 50/60 Гц

Диапазон частоты 40–72 Гц

Коэффициент мощности 0,99

Искажение тока THDI ≤3%

 Байпас
Номинальное напряжение  220–230–240 В одна фаза +N 380–400–415 В три фазы +N

Количество фаз 1 3+N

Отклонение напряжения 180–264 В (по выбору)

Номинальная частота 50 или 60 Гц (по выбору)

Отклонение частоты ±5 (по выбору)

Перегрузка 125% до 60 минут, 150% до 10 минут

 выход
Номинальная мощность, кВА 10 12 15 20 10 12 15 20

Активная мощность, кВт 9  10.8  13.5 18 9  10.8  13.5 18

Коэффициент мощности 0,9

Количество фаз 1 3+N

Номинальное напряжение 220–230–240 В одна фаза +N (по выбору) 380–400–415 В три фазы +N (по выбору)

Отклонение статическое ±1%

Отклонение динамическое  ±3%

Крест-фактор  3:1

Искажение напряжения ≤1% при линейной нагрузке / ≤3% при нелинейной нагрузке

Частота 50/60 Гц

Стабильность частоты 
при работе от батареи 0,01%

 Батареи
Тип VRLA AGM / GEL / NiCd / Li-ion / Supercaps

Внутренняя конфигурация H930 – 40х7 / 9 А·ч 
H1320 – 2х40х7 / 9 А·ч

 инсталляЦия
Параллельная работа до 8 ИБП

Вес без батарей, кг 80/105 82/110 90/115 95/120 80/105 82/110 90/115 95/120

Габариты (ШхГхВ), мм 320x840x930/440x850x1320

Коммуникации 3 интерфейсных слота / USB / RS232

Рабочая температура 0°C / +40°C

Относительная влажность 90% без образования конденсата

Цвет Темно-серый RAL 7016

Уровень шума на расстоянии 
1 м [dBA ±2] Smart Active <40 dBA

Класс IP-защиты IP20

КПД до 96,5%

КПД Smart Active до 98% до 99%

Стандарты Классификация и соответствие IEC 62040–3 VFI–SS–111

Перемещение ИБП Ролики

MP11/31 
10BAT

MP11/31 
12BAT

MP11/31 
15BAT

MP11/31 
20BAT

MP33 
10BAT

MP33 
12BAT

MP33 
15BAT

MP33 
20BAT

технические характеристики



 ■ выБор по Мощности: 10, 12, 15, 20 ква

 ■ коМпактные ГаБариты

 ■ иБп с МиниМальныМ воздействиеМ на сеть

 ■ ГиБкость в приМенении

 ■ расширенная коММуникаЦия

Серия Defensor MP

Це нтр пр о д а ж и се рвиса ис точников Беспе ре БойноГо пита ния

10–20 ква
1:1

3:3
3:1

контактная инфорМаЦия

тел.: +7 (499) 650–54–55

тел.: +7 (495) 786–45–55

факс: +7 (495) 786–27–19

info@tesli.com

www.tesli.com

115088, г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9Б

Модульная система 
modpower 1176 кВт

Другие серии источников бесперебойного питания TeSLI

Моноблочные иБп  
defenSor mp 30–200 кВА

ДАТА-ЦЕНТРЫ ТРАНСПОРТ

ДАТА-ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНА ТРАНСПОРТ БЕЗОПАСНОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ДАТА-ЦЕНТРЫ МЕДИЦИНА ТРАНСПОРТ

БЕЗОПАСНОСТЬПРОМЫШЛЕННОСТЬ

BC–1320–T5
3х40х7/9 А·ч

BC–1600–S5
1х40х40 А·ч

BC–1900–V9
1х40х65/100 А·ч

Батарейный кабинет

опции
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аксессуары для продукта
Температурный датчик

Мощное зарядное устройство

Программируемая релейная карта MULTICOM 392

ИБП с внутренним изолирующим

трансформатором

ИБП 220 V IN/OUT IP = IP31/IP42

Дополнительные розетки 

программное 
обеспечение
PowerShield
PowerNetGuard

аксессуары
NETMAN 204
MULTICOM 302
MULTICOM 352
MULTICOM 372

MULTICOM 382

MULTICOM 401 

MULTI I/O 

Interface kit AS400 

MULTIPANEL

RTG 100

56K Modem

GSM Modem

MBB 100A

defensor mp 10–20 930 мм
лицевая сторона лицевая сторона

тыльная сторона
тыльная сторона

defensor mp 10–20 1320 мм

Кнопка запуска 
батареи 
(холодный старт)

Переключатель 
сервисного байпаса

Батарейный 
разъединитель

Выходной 
выключатель

Переключатель 
байпаса (опция)

Входной 
выключатель

Крышка клеммника

Тормозной шток

Слоты для 
коммуникационных плат

Плата параллельной 
работы (опция) 

Коммуникационные 
порты (aS400, uSb, 
rS232)

Вентиляторы

Розетки energyShare 
(10a max) и соответствующая 
защита

Слоты для 
коммуникационных плат

Коммуникационные 
порты repo–aS400 
uSb–rS232

Выходной 
выключатель

Переключатель 
сервисного 
байпаса

Входной 
выключатель

Отдельный 
переключатель 
байпаса

Батарейный 
переключатель

Плата параллельной 
работы

Слот для платы 
muLTICom 382/392

Розетки 
energyShare

технические характеристики
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Online

USB 
plug

SmartGrid 
ready

Supercaps 
UPS

Service
1st start

Tower Energy 
share


