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СЕРИЯ FRONT TERMINAL
FT 12-125S

 

ТИП КЛЕММ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

        ПРИМЕЧАНИЕ:    

566(Д)х110(Ш)х288(В)х296 (ВП)

15 Special Patent Alloy Excellent discharge
characteristics

20 часовой разряд (7.00A) 

10 часовой разряд (13.1A) 

5 часовой разряд (22.4A) 

3 часовой разряд (33.7A) 

1 часовой разряд (85.0A) 

40ºC(104ºF) 

25ºC(77ºF)  

0ºC(32ºF)  

140.0Aч 

131.0Aч 

112.0Aч 

101.1Aч 

85.00Ач  

103%

100%

86%

Номинальная емкость Циклический режим

Буферный режимЗависимость ёмкости от температуры 

Номинальное 
напряжение

Номинальная 
ёмкость (10HR) Вес ±2% Клеммы

Внутреннее 
сопротивление 
(в заряженном 

виде) 

Размеры

Д Ш В ПВ

12V 131.0AH 566±3мм 110±2мм 288±3мм 296±3мм 40.0 кг 6.4 mΩ T17

ВАЖНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ
Аккумуляторные батареи серии Front Terminal относятся к классу
герметизированных (AGM), необслуживаемых, клапанно-регулируе-
мых (VRLA)
Аккумуляторные батареи Front Terminal с фронтальным расположе-
нием борнов были специально разработаны для размещения в 19 и
23 дюймовых батарейных шкафах и стойках. 
Специальный патентованный Pb-Ca-Sn-Al сплав. Характеризуется
высокой плотностью энергии и повышенной защитой от коррозион-
ной активности. 
Обладают низким саморазрядом и рассчитаны на длительный срок
службы в буферном режиме >15 лет.
Широкий диапазон рабочих температур от -20°C до +60°C.

Аккумулятор необходимо зарядить по истечении 6 месяцев хранения, в противном случае в результате
сульфатации может произойти необратимая потеря емкости. *Продукция постоянно совершенствуется, поэтому 
компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного уведомления 

www.vektor-energy.ru
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