
Технические характеристики. 

Модель 10 kVA 15 kVA 20 kVA 30 kVA 

Номинальная мощность 10 кВА / 9 кВт 15 кВА / 12,5 кВт 20 кВА / 18 кВт 30 кВА / 27 кВт 
Вход 
Номинальное напряжение 360/380/400/415В, (3Φ+N+PE) 

Диапазон напряжения 190В ~ 485В при нагрузке от 0% до 50% 
277В ~ 485В при нагрузке от 50% до 100% 

Частота 50 / 60 Гц (авто определение) 
Диапазон частоты 40 Гц ~ 70 Гц 
Коэффициент мощности ≥ 0.99 
Диапазон напряжения байпаса -40% ~ +15% 
Выход 
Номинальное напряжение 360/380/400/415В (устанавливается), (3Φ+N+PE) 
Погрешность напряжения ± 1% 
Частота 50 / 60 Гц ± 0.1 Гц 
Коэффициент мощности 0.9 
Крест фактор 3:1 
Гармонические искажения 
(THDi) 

менее 2% (линейная нагрузка) 
менее 5% (нелинейная нагрузка) 

Время переключения 0 мс 

Перегрузочная способность 
инвертора 

101% ~ 125% переход в байпас через 10 мин. 
125% ~ 150% переход в байпас через 1 мин. 
более 150% переход в байпас через 0.5 с. 

Перегрузочная способность 
статического байпаса 

101% ~ 125% выключение через 20 мин. 
125% ~ 150% выключение через 2 мин. 
более 150% выключение через 0.5 с. 

Батарея 

Номинальное напряжение 240В для моделей со встроенными батареями (S) 
192В или 240В (устанавливается) для моделей с внешними АКБ (H) 

Конфигурация встроенных 
батарей для моделей (S) 20 х 9Ач 40 х 7/9Ач 40 х 9Ач 60 х 9Ач 

Максимальный ток заряда до 1А для моделей (S) 
1А/2А/5A/7A (устанавливается) для моделей (H) 

Система 

КПД Нормальный режим: более 93% 
ECO режим: более 98% 

Индикация LCD-дисплей + LED 

Аварийные сигналы Режим работы от батарей, низкое напряжение на батареях, 
перегрузка, неисправность вентиляторов и др. 

Параллельная работа до 6 шт. ИБП 

Защита От: короткого замыкания, перегрузки, перегрева, низкого разряда 
батарей,  пониженного или повышенного напряжения. 

Мониторинг RS232 / USB / EPO (стандартная комплектация) 
RS485 / AS400 / SNMP (опции) 

Общие 
Рабочая температура 0°С ~ 40°С 
Влажность < 95% (без конденсата) 
Уровень шума (1 метр) менее 60 dB менее 65 dB 
Защита корпуса IP20 

Габаритные размеры ИБП 
(Ш х Г х В), мм  

350×655×732 (H) 
350×785×858 (S) 350×785×1078 (S) 

Габаритные размеры упаковки 
(Ш х Г х В), мм 

472×780×920 (H) 
472×910×1050 

(S) 472×910×1260 (S) 

Вес нетто, кг 55 (H), 110 (S) 60 (H), 155 (S) 61 (H), 175 (S) 65 (H), 235 (S) 
Вес брутто, кг 65 (H), 125 (S) 70 (H), 170 (S) 71 (H), 190 (S) 75 (H), 250 (S) 

 


